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CZESC OPISOWA
PRZEDMIOT INWESTYCJI

REMONT | WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO , WIEZBY DACHOWEJ ,
OBROBEK BLACHARSKICH , RYNIEN | SPUSTOW ORAZ INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH | OSWIETLENIOWYCH KOSCIOLA PARAFIALNEGO p.w. Sw.
JANA CHRZCICIELA W PAMIECINIE , PAMIECIN 22, 62-812 JASTRZEBNIKI

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

- dziatka jest zabudowana,
- na dziatlce wybudowano :

o Kosciot
e Dzwonnice

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zagospodarowanie dziatki nie zmieni sie.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI DZIALKI

Nie przewiduje sie jakichkolwiek zmian powierzchni zabudowy istniejgcych budynkéw

INFORMACJE OGOLNE

Kosciot swietego Jana Chrzciciela w Pamiecinie — rzymskokatolicki kosciot
parafialny nalezacy do parafii pod tym samym wezwaniem (dekanat Kalisz
| diecezji kaliskiej).

Parafia w Pamiecinie powstata na poczatku XV wieku. Obecny kosciét z
1727 roku zbudowany zostat na miejscu starego. Swiatynia - drewniana,
oszalowana i kryta gontem - powstata z fundacji Andrzeja Radonskiego i
Jana Radonskiego. Nowy kosciét otrzymat wezwanie Swietego Jana
Chrzciciela. Oftarz gtéwny i boczny ze splotami lisci akantu pochodzg z roku
1730. W ottarzu bocznym znajduje sie obraz Matki Bozej z Dziecigtkiem, a
w kaplicy bogaty ottarz rokokowy.

Obiekt byt restaurowany w roku 1905 oraz 1986 .

Budowla jest drewniana, trzynawowa, posiada konstrukcje zrebowa.
Kosciot jest orientowany. Jego prezbiterium jest mniejsze w stosunku do
nawy, zamkniete jest tréjbocznie, z boku znajduje sie zakrystia. Do bokéw
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nawy przylegaja: kruchta i kaplica pod wezwaniem Matki Bozej Bolesnej,
zamknieta trdjbocznie i nakryta namiotowym dachem z wiezyczka.
Swiatynie nakrywa dach dwukalenicowy, pokryty gontem. W czesci
srodkowej jest umieszczona oSmiokatna wiezyczka na sygnaturke, nakryta
blaszanym, cebulastym dachem hetmowym z latarnia. Wnetrze jest
wytozone boazerig ktdra przykrywa oryginalne polichromie z XVII wieku i
podzielone jest dwoma rzedami stupéw na trzy czesci, podtrzymujace
ptaski strop. Chor muzyczny jest podparty dwoma stupami, znajduje sie na
nim prospekt organowy. Belka teczowa jest ozdobiona barokowym
krucyfiksem i napisem fundacyjnym z datg budowy. Ottarz gtowny i dwa
ottarze boczne w stylu barokowym powstaty w latach 1725 —30. W kaplicy
znajduje sie oftarz w stylu rokokowym, wykonany w 2 potowie XVIII wieku.
Chrzcielnica pochodzi z 2 potowy XVIII wieku. Kropielnica drewniana,
polichromowana, reprezentuje styl rokokowy .

Wiezba o konstrukcji zrebowej, oszalowany. Do prostokgtnej nawy
przylega wezsze, tréjbocznie zamkniete prezbiterium, z zakrystia od
potnocy. Przy potnocnej scianie nawy kaplica Matki Boskiej, przy
potudniowej — kruchta. Dachy kryte gontami. Nad nawg wiezyczka na
sygnaturke z latarnig i cebulastym hetmem. Wnetrze przykryte stropem,
w nawie wspartymi na dwdch rzedach stupow. Kaplica otwarta do nawy
potkolistg arkada.

Oftarz gtéwny i ottarze boczne barokowe z lat 1725-30. W oftarzu gtéwnym
obraz Matki Boskiej z Dziecigtkiem i replika obrazu Matki Boskiej
Czestochowskiej z 1 pot. XVIII w.; w ottarzach bocznych obrazy $w.
Antoniego i Chrzest Chrystusa w Jordanie. W kaplicy ottarz barokowy z 2
pot. XVIIl w., z rzezbg Pieta barokowo-ludowg z 1 pot. XVIII w.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Podczas demontazu istniejgcych drewnianych gontéw dachowych cata wiezbe
dachowg po oczyszczeniu nalezy trzykrotnie przemalowaé bezbarwnym srodkiem
FOBOS® M-4, ktéry nalezy stosowacé jako 30% roztwor wodny. W celu przygotowania
30% roztworu nalezy stosowaé proporcje: 1 kg FOBOSU® M-4 na 2,3 litra wody.
Preparat nalezy stopniowo wsypywaé¢ do wody mieszajgc do catkowitego
rozpuszczenia. Podwyzszenie temperatury wody przyspiesza proces rozpuszczania. W
przypadku gotowych konstrukcji drewnianych oraz dla trudno dostepnych elementéw
zaleca sie stosowanie impregnacji metodami smarowania lub natrysku. Zabieg nalezy
powtarzaé kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci impregnatu zgodnie z
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normg zuzycia. Kolejne naniesienia nalezy stosowa¢ w odstepach zapewniajgcych
dobre wchtoniecie impregnatu. Nie nalezy jednak dopuszczaé do przesychania
powierzchni.

INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane (Kategorie obiektéw
budowlanych) w/w obiekt zakwalifikowano do ,X” kategorii.

Odtworzenie istniejgcych polichromii z XVII wieku

Kwestia odtworzenia i rekonstrukcji istniejgcych polichromii bedzie przedmiotem
oddzielnego opracowania po wykonaniu remontu dachu kosciota zgodnie z
wytycznymi konserwatorskimi i opinia konserwatorska.

1. Instrukcja WTA 2-9-04 czesc¢ |, ttumaczenie z j. niemieckiego ,Renowacje i Zabytki”
nr 3/2008.

2. Instrukcja WTA 2-9-04 czesé ll, ttumaczenie z j. niemieckiego ,Renowacje i Zabytki”
nr4/2008.

NAPRAWA POtLACI DACHOWEJ

Naprawa i wymiana obrébek blacharskich oraz polaci metalowej na
wiezach kosciota

Po wykonaniu nowej podkonstrukcji drewnianej na istniejgcej wiezbie dachowej
wiez nalezy utozy¢ membrane Metallic 450 a nastepnie utozy¢ bryty z blachy
miedzianej tgczone na podwojny rgbek stojgcy. Potgczenia poziome nalezy
wykonac jako podwojny rgbek lezgcy zgodnie z rysunkiem W-01 , W- 02 .
Kalenice dachu nalezy wykonczy¢ specjalng obrdbkg blacharskg uzgodniong
z Wojewoddzkim konserwatorem zabytkow zgodnie z rysunkiem W-03
Zwienczajgca obrobke nalezy mocowacC do utozonych na potaci dachowej
brytbw miedzianych nitami miedzianymi co 50 cm . Obrdébki uszczelni¢
podwadijnie sika seal 121. Miejsca w ktérych doszto do uszkodzenia istniejgcych
brytéw blaszanych poprzez rozszczepienie potgczen nalezy zdemontowac w
catosci a nastepnie utozy¢ nowe pokrycie zgodnie z powyzszymi wytycznymi.
Grubos¢ blachy utozonej na potaci dachowej nalezy skonsultowaé z
projektantem jednakze nie moze by¢ mniejsza niz 0,55 mm.

Materialy przewidziane do wykonania fragmentéw metalowych dachu /
wieze , obrébki, rynny , rury/ :

e Blacha miedziana 0,55 mm/bryty na potaci dachowej , kalenica , obrébki
blacharskie , kosze rynnowe , rynny /
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e Papa podktadowa ICOPAL nie ciensza niz4 mm

e Membrana dachowa Eurovent® METALLIC 450 , trojwarstwowa z
oplotem

e Do potgczen uzywa¢ miedzianych tgcznikow / nity , gwozdzie itp.
Miedziane lub ze stali nierdzewnej /

UWAGA :

a. W przypadku jakiejkolwiek préby zmiany wskazanych materiatow uzytych do
pokrycia dachu nalezy uzyskaé pisemng zgode Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow oraz projektanta .

b. Membrane stosowac¢ na dotychczasowg wiezbe dachowg w miejscu styku
obrobki blacharskiej z konstrukcjg dachu oraz w miejscu styku gontéw
drewnianych z obrébkami blacharskimi.

4.9.2. Wymiana gontéw drewnianych

Obiekt jest przykryty gontami drewnianymi w wielu miejscach kompletnie
zniszczonymi i zastgpionymi pokryciem blaszanym . W wielu miejscach pod
zamontowanymi gontami widoczne sg zacieki wody. Bez watpienia zachodzi
koniecznos¢ wykonania wymiany catego pokrycia dachowego .

Nalezy wykonac pokrycie z gontéw modrzewiowych bgdz gontéw debowych
tupanych lub po uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem zabytkow z
Kalisza wycinanych pitg .

Projektowane gonty drewniane majg w przekroju ksztatt klina i wypust wzdtuz
grubszej krawedzi. Rozstaw osiowy fat nosnych i odstep miedzy rzedami
gontéw powinny by¢ takie same. Gonty ukfada sie na fatach mocowanych
bezposrednio do krokwi. Kazdy element nalezy przybija¢c dwoma gwozdziami
z materiatow nierdzewnych o dtugosci przynajmniej 2,5 razy wiekszej niz
grubos¢ taty / bgdz spinkami ze stali nierdzewnej / . Powinny by¢ one spiralne
lub karbowane, z ptaskg gtéwkag miedziane lub ze stali nierdzewnej. Odstepy
gwozdzi od krawedzi elementéw zalezg od szerokosci gontow i gatunku
drewna, z reguty nie powinny przekraczac 15-50 milimetra. Gwozdzie powinny
by¢ przykryte przez nastepny rzgd gontow, a widoczne nalezy usungg. Istotne
jest, aby nie uszkodzi¢ wtdkna drewna podczas wbijania gwozdzi. Ponadto
gwozdzie, ktore zostaty wbite za gteboko, mogg poluzowaé lub rozerwac
gonty.

llos¢ warstw gontow zalezy od kata nachylenia pofaci — jesli przekracza on
38°, zalecane jest pokrycie dwoma warstwami gontow drewnianych, mniejsze
nachylenie wymaga trzech warstw, a w przypadku nachylenia mniejszego niz
22° stopnie konieczne jest zamontowanie podsufitki odprowadzajgcej wode.
Nachyleniem minimalnym do zastosowania pokrycia dachowego
gontami drewnianymi jest 14-18 stopni, jednak moze ono okaza¢ sie
mniej trwate.
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Wentylacja dachu

Na dachu pokrytym gontami tupanymi, o nachyleniu potaci od 40° do 90° taty
zabezpieczajgce powinny mie¢ grubos¢ przynajmniej 24 mm. Na dachu
pokrytym gontami cietymi — 30 mm. Przy matych nachyleniach dachu zaleca
sie zwiekszyc¢ przekroj wentylacyjny. Nie nalezy uktadac¢ gontéw bezposrednio
na papie, poniewaz z powodu braku wentylacji, mogg powsta¢ ogniska gnilne.

4.10. Rynny

Rynny oraz kosze zlewowe nalezy odtworzy¢ zgodnie z pierwotnymi ksztattami.
Zniszczone haki pod rynnowe wymieni¢ . Rynny oraz kosze wykonac¢ z blachy
miedzianej 0,55 mm , rynny lutowac , haki miedziane przykreci¢ do konstrukcji
drewnianej budynku wkretami miedzianymi .

4. 11. Rury spustowe

Rury spustowe nalezy odtworzy¢ zgodnie z pierwotnymi  ksztattami.
Zniszczone haki wymieni¢ . Rury nalezy wykona¢ z blachy miedzianej 0,55
mm , potgczenia lutowac , haki miedziane przykreci¢ wkretami miedzianymi .
Nalezy stosowac zaokrgglone kolana .

4. 12. Naprawa konstrukcji wiezby dachowej

Zgodnie z wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw przed utozeniem
pokrycia dachowego catg wiezbe dachowg nalezy zaimpregnowac impregnatem
Fobos M4 trzykrotnie w odstepach 3-4 godzinnych .Przed ufozeniem
zabezpieczenia p-poz nalezy natozy¢ na elementy drewniane jedng warstwe
Srodku XIREIN.

UWAGA :

Nalezy stosowac¢ bezbarwne srodki impregnacyjne.

Miejsca naprawy wiezby dachowej podczas prowadzonych prac
remontowych nalezy odtworzy¢ zgodnie z rozwigzaniami historycznymi /
przekroje oraz potaczenia ciesielskie /

Istniejgcg wiezbe dachowg nalezy bardzo doktadnie przejrze¢ i oczyscic ze
zniszczonych i sprochniatych fragmentéw belek. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do
wypetniania ubytkéw drewna.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

REMONT | WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO , WIEZBY DACHOWEJ , OBROBEK
BLACHARSKICH , RYNIEN | SPUSTOW ORAZ INSTALACI)I ELEKTRYCZNYCH |
OSWIETLENIOWYCH KOSCIOtA PARAFIALNEGO p.w. Sw. JANA CHRZCICIELA W PAMIECINIE
, PAMIECIN 22, 62-812 JASTRZEBNIKI

Kategoria budynku X

Parafia Rzymskokatolicka
PAMIECIN 22, p.w. Sw. JANA CHRZCICIELA W
62-812 JASTRZEBNIKI PAMIECINIE , PAMIECIN 22,
62-812 JASTRZEBNIKI

Lokalizacja : jedn. ewid. 300701_2 Blizandw - obszar wiejski , obreb
Pamiecin , arkusz mapy 3, nr. ewid 128

petniona funkcja imie i nazwisko, specjalnos¢ i Podpis Data
projektowa numer uprawnien budowlanych opracowania
projektanta

mgr inz. arch. Joanna Wtodarz
Projektant projektowe bez ograniczen 21.11.2022
WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
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7.1.

7.2.

7.3.

CZESC OPISOWA ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI
PRZEDMIOT INWESTYCJI

remont i wymiana pokrycia dachowego , wiezby dachowej , obrébek
blacharskich , rynien i spustéw oraz instalacji elektrycznych i
oswietleniowych kosciota parafialnego p.w. $w. Jana Chrzciciela w
Pamiecinie , Pamiecin 22, 62-812 Jastrzebniki jedn. ewid. 300701 2
Blizanéw - obszar wiejski , obreb 0034 Pamiecin , arkusz mapy 3, nr.
ewid. 128

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

- dziatka jest zabudowana,
- teren wokot kosciofa jest czesciowo utwardzony
- na dziatce s3 wybudowane :

e Zabytkowy kosciot drewniany

e Dzwonnica

e Wspodiczesny murowany budynek gospodarczy
e Wspodiczesny budynek przykoscielny

- teren kosciota jest ogrodzony murem ceglanym

7.4. ROBOTY ELEKTRYCZNE

7.5. OSWIETLENIE KOSCIOtA

7.6. INSTALACJA ALARMOWA

7.7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zagospodarowanie terenu catej dziatki na skutek prowadzonych prac
renowacyjnych nie zmieni sie.
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7.8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI DZIAtKI

a. Nie przewiduje sie jakichkolwiek zmian powierzchni zabudowy
istniejgcych budynkéw

b. Nie przewiduje sie jakichkolwiek zmian powierzchni terenéw
zielonych

c. Nie przewiduje sie jakichkolwiek zmian powierzchni terenéw
utwardzonych

d. Nie przewiduje sie jakichkolwiek zmian w istniejgcych ogrodzeniach

e. Nie przewiduje sie jakichkolwiek prac ingerujgcych w istniejgce warunki
zabudowy dziatki .

7.9. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem opracowania s3 kompletne prace rekonstrukcyjno —
odtworzeniowe pokrycia dachowego , wiezby dachowej , obrébek blacharskich
, rynien i spustow oraz instalacji elektrycznych i oswietleniowych kosciota
parafialnego p.w. $w. Jana chrzciciela w Pamiecinie . Kosciot drewniany,
tréjnawowy konstrukcji zrebowej. Orientowany. Mniejsze prezbiterium od
nawy, zamkniete trojbocznie z boczng zakrystig. Przylegajace po bokach nawy
kruchta i kaplica p.w. Matki Bozej Bolesnej, zamknieta trojbocznie z
namiotowym dachem z wiezyczkg. Dach dwukalenicowy, kryty gontem. W czesci
centralnej osmioboczna wiezyczka na sygnaturke z blaszanym, cebulastym
hetmem 1z latarnia. Wnetrze wytozone boazeriag pod ktérg znajdujg sie
prawdopodobnie polichromie z epoki , podzielone dwoma rzedami stupéw na
trzy czesci, podpierajgce ptaski strop. Chér muzyczny wsparty na dwdch stupach
z wystawka prostokatng w Srodku i 9 gtosowym prospektem organowym z 1895
r. z warsztatu Stanistawa Krukowskiego.
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REMONT | WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO , WIEZBY DACHOWEJ , OBROBEK
BLACHARSKICH , RYNIEN | SPUSTOW ORAZ INSTALAC)I ELEKTRYCZNYCH |
OSWIETLENIOWYCH KOSCIOtA PARAFIALNEGO p.w. Sw. JANA CHRZCICIELA W PAMIECINIE
, PAMIECIN 22, 62-812 JASTRZEBNIKI

Kategoria budynku X

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Parafia Rzymskokatolicka
PAMIECIN 22, p.w. Sw. JANA CHRZCICIELA W

62-812 JASTRZEBNIKI PAMIECINIE , PAMIECIN 22,

62-812 JASTRZEBNIKI

Lokalizacja : jedn. ewid. 300701_2 Blizandw - obszar wiejski , obreb
Pamiecin , arkusz mapy 3, nr. ewid 128

petniona funkcja imie i nazwisko, specjalnosé i Podpis Data
projektowa numer uprawnien budowlanych opracowania
Projektant mgr inz. arch. Joanna Wtodarz 21.11.2022
projektowe bez ograniczen
WP-0IA/OKK/UpB/59/2008
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